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Producto DeseCamen® CARGO 6
Product
Cadigo de barras
Bar Code
7503034459736
Especificaciones
Specs
Peso
Weight 750+ 5.00¢
Material Desecante, Clay Activado
Desiccant Material, Cloruro de Calcio, 10043-52-4
Contenido de Humedad (%) 0
Moisture Content (%) = 00 i
140 mm
(+5 mm)
Papel Tyvek®
Film
@20+5%HR :  2105%
Adsorcion a 25 °C (%) E ——
Adsorption at 25°C (%) (SR N I
@N+5%HR :  2470%
. 3 Tinta sin metales pesados libre
Tinta de Impresién de solvente
Riinting Ink No heavy metals, solvent free ink
Caducidad 3 afnos desde su manufactura.
Shelf life 3 years from manufacture date. ; ‘
Usos Para aplicacion industrial. ! A
Use For industrial application. LTS
MIL-D3464E e
Informacioén en la Etiqueta
Informacion de empaque Label information
Packaging information
Fabricante  cAMEN QUIMICA SA. DECV.
CBaja 20 piezas por caja_ Manufacturer
0X (5 bolsas con4 pzs. clu).
Descripcion Bolsas con Desecante industrial
20 pcs per box. ; . .
G Lo s tiere) Description Industrial desiccant packets
No.ds Lgt= PTDC-XXXX
Condiciones de Almacene en un lugar seco y
almacenaje cubierto. SKU PTDCTYCC750
Storage conditions Store at room temperature and
dry conditions under shade Sitio Web
: Website www.camen-g.com
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